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Sonde Doty OptiMASTM  
 

Exigez le meilleur pour votre RMN 
 
Uniquement pour Narrow bore 
Ejection automatique de l’échantillon 
Refroidissement de la zone froide pour augmenter la sensibilité 
 
Sonde Doty OptiMASTM et sonde Doty OptiMASTM en rotation à l’angle magique (Magic 
Angle Spinning - MAS) 
 

    
 
Nouvelles options de rotation 
 
Maintenant disponible – Nouveaux rotors DI-3 (drop-in de 3 mm) et DI-4 (drop-in 4 mm) 
 
…pour une meilleure sensibilité 
Meilleur rapport signal/bruit – Gain de 55 % en signal/bruit par le refroidissement de la zone 
froide et en utilisant des préamplis refroidis. 
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…pour une plus grande simplicité d’utilisation 
Ejection automatique des échantillons. 
 
…pour une meilleure résolution en rotation à l’angle magique 
Résolution optimale de la sonde pour solides (1 Hz à 600 MHz) 
…pour une meilleure diffusion 
Bobine de gradient (500 G/cm à 500 MHz) à l’angle magique (Magic Angle Gradient - MAG) 

 
…pour une rotation plus stable 
Vibrations axiales inférieurs à 2 microns rms à vitesse modérée 
 
…pour les échantillons instables thermiquement 
Ordre d’amplitude de température plus bas par rapport à un solénoïde seul. 
 
…pour un découplage homonucléaire 
Coupures de phases minimales 
 
…pour une polyvalence multi-nucléaire 
Doubles canaux X&Y 
 
Ejection automatique de l’échantillon 
 

 
 

�

Nouvelles options de rotation pour la sonde 
OptiMAS TM  

 
·  Ejection automatique de l’échantillon avec un 

DI-3 (drop-in 3 mm) 
Rotation maximale: 30 kHz 

·  Ejection automatique de l’échantillon avec un 
DI-4 (drop-in 4 mm) 
Rotation maximale: 18 kHz 
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Gain en signal/bruit de 55 % avec le refroidissement de la sonde OptiMASTM 

… et haute résolution 
 
La sonde OptiMASTM avec rotors DI-4 et préamplis refroidis. Le refroidissement des plugs-in 
hautes tensions basse-fréquence et moyenne fréquence à 100 K avec du nitrogène permet une 
augmentation conséquente en signal/bruit. Le refroidissement de la « zone froide » contribue 
à une augmentation de 42 % et les préamplis refroidis augmentent encor ce rapport 
signal/bruit de 13 % 
             Spectre CP/MAS de la glycine avec la sonde   Spectre de résolution 1H 

      OptiMASTM  en rotation à l’angle magique   à 300 MHz 
                  Découplage 70 kHz, 1H à 300 MHz 
 
     A: “zone froide” à  B: “zone froide” à -180 °C                   Spectre de l’eau 
   Température ambiante      System NF = 0,7 dB             FWHM = 0,6 Hz, 8 scans 
   Système NF = 1,1 dB       Gain en S/N = 55 % 

   
 

Quels sont les performances de la rotation à l’angle magique Doty 
 
Méthode Doty MAS deux bobine: 1H « cross-coil » & solénoïde X/Y  
 
Qu’est ce qu’un « cross coil »? 
La « cross coil » est un type de bobine qui à une boucle interne en parallèle à celles sur les 
côtés.  
 
Pourquoi utiliser deux bobines? 
Utiliser deux bobines orthogonales simplifie le tuning et permet un plus haut champ RF pour 
les gros échantillons et un très haut  B0. 
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A quoi cela sert ? 
La faible inductance des “cross coil” contribue à faire baisser l’échauffement des échantillons 
durant le découplage. Comparé à un solénoïde, cela représente un facteur de 6 à 25 fois 
moins. 
 

 
 
Baisse du réchauffement dût au découplage 
 
Un découplage de 110 KHz dans un champ de 750 MHz avec une baisse du réchauffement de 
l’échantillon de 6 à 25 fois moins, par comparaison avec une sonde ne disposant que d’un 
solénoïde. Tuning stable, faible réchauffement, haute sensibilité, et un excellant réglage de  B1 
sur chaque bobine, même pour des faibles quantités d’échantillons. A la différence de  
beaucoup de designs de bobines d’échantillon, l’homogénéité B1 de la bobine XC n’est pas 
significativement affectée par l’échantillon grâce à sa balance électrique, sa symétrie et sa très 
basse inductance. 
 
Triple-resonance, tuning double canaux 
 

·  H-F/X/Y pour les aimants wide bore ou narrow bore 
·  H/X/Y/lock pour les wide bore, H/X/lock pour les narrow bore 
·  H/F/X pour les wide bore ou les narrow bore 

 
Un maximum de polyvalence avec les canaux multinucléaires X et Y, même dans les sondes 
avec une résolution en 1H optimisée – à 0,003 ppm FWHM. 
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