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Sonde Doty XC MAS 
 
Pour wide bore ou narrow bore 
Rotation plus rapide 4 mm, 5 mm, 7 mm 
Obligation de sortir la sonde pour changer l’échantillon 
Grande sensibilité – pas de refroidissement de la zone froide 
 

 
 

Caractéristiques 
 

·  Rotors XC 4 mm, 5 mm, ou 7 mm, (7 mm – uniquement pour wide bore) 
·  Grande sensibilité, 13C signal/bruit = 250/1 pour 70 � g de glycine à 750 MHz (triple-

résonance XC4, nt = 4) 
·  Large gamme de température 

-170 à +250°C wide bore XVT (temperature étendue) 
-140°C à +170°C pour des wide bore standard avec VT 
-80°C à +120°C pour des narrow bore standard avec VT 

·  Grande efficacité de découplage, plus de 120 kHz pour narrow bore XC4 à 750 MHz 
avec 250 W 

·  Temps d’acquisition plus longue en découplage totale, 150-300 ms 
·  Gradients thermiques plus bas, <1°C pour les échantillons en découplage proton totale, 

13 kHz MAS, en XC5 avec un stator Si3N4 
·  Double canaux X & Y 
·  Pour solides et liquides traditionnels 
·  Excellent B0, 0.005 ppm FWHM. 
·  Rotation stable à basse et haute vitesse 



�
�

 
RS²D 

Parc d’activité « Les couturiers », 24 rue des couturières, 67240 Bischwiller, France 
Tél : + 33 (0)3 88 93 92 63 – Fax : + 33 (0)3 88 93 92 59 

E-mail : rs@rs2d.com – Site internet : www.rs2d.com 

Résultats de la sonde Doty XC4 MAS 
 
Sonde Doty HXY XC4 MAS à 500 MHz sur un JEOL ECA 500 
 
Spectre 1H de la histidine HCL·H2O (au-dessus) et du monoethyl fumarate (en-dessous), en 
utilisant wPMLG5 avec champs RF  1H de 105 kHz, MAS = 10 kHz 
 
 

 
 

 
Spectre 1H du monoethyl fumarate obtenus avec PMLG9-wPMLG5 Proton Spin Exchange 
dans un spectre 2D avec 0,2 ms temps mixé and un champ 89 kHz 1H RF field, MAS =10 kHz 
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Spécifications 
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Résultats de la sonde XC MAS 
 
U-13C Glucose 
114 kHz TPPM 1H découplage avec une sonde Doty XC5 sur un JEOL ECX 400, MAS =20 
kHz 
 
 

 
 
 
1:1 Mixture glycine -1- 13C, 15N et glycine -2 - 13C, 15N, REDOR-xy4, 13C 90 4.68 � s, 15N 90 
6.18 � s, 132 kHz 1H TPPM découplage, avec une sonde Doty XC4 HXY sur un JEOL ECA 
500; longueur d’échantillon réduite à  3 mm, MAS =10 kHz 
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Notes sur la rotation 
 
Les rotors “XC thick wall” et les capsules ont été fait pour une plus grande vitesse de 
rotation. Les rotors « XC thin wall” et les capsules sont disponibles pour un maximum de 
signal/bruit. Les longues capsules ont été faites pour une plus grande homogénéité et un 
meilleur champ RF. Les petites capsules sont utilisées avec des cellules XC. 
 
XC "Slow MAS"  à été designé  pour une rotation plus stable avec des tissus, liquides et 
semi-solides. Le spinner d’échantillon XC peut être aisément reconfiguré pour une rotation 
lente en changeant les capsules avant et arrière. 
 

Performance de la rotation à l’angle magique Doty 
 

Rotation à l’angle magique haute performance sur des nucléons quadripolaires 
 

3Q-MQMAS w/ FAM conversion, split-t-1, acquisition réalisée par une sonde Doty XC4 
HXY MAS = 20 kHz, sur un JEOL ECA 500. 
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Méthode Doty MAS deux bobine: 1H « cross-coil » & solénoïde X/Y  
 
Qu’est ce qu’un « cross coil »? 
La « cross coil » est un type de bobine qui à une boucle interne en parallèle à celles sur les 
côtés.  
 
 
Pourquoi utiliser deux bobines? 
Utiliser deux bobines orthogonales simplifie le tuning et permet un plus haut champ RF pour 
les gros échantillons et un très haut  B0. 
 
A quoi cela sert ? 
La faible inductance des “cross coil” contribue à faire baisser l’échauffement des échantillons 
durant le découplage. Comparé à un solénoïde, cela représente un facteur de 6-25 fois moins. 
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Plus bas réchauffement dût au découplage 
 
Un découplage de 110 KHz dans un champ de 750 MHz avec une baisse du réchauffement de 
l’échantillon de 6 à 25 fois moins, par comparaison avec une sonde ne disposant que d’un 
solénoïde. Tuning stable, faible réchauffement, haute sensibilité, et un excellant réglage de  B1 
sur chaque bobine, même pour des faibles quantités d’échantillons. A la différence de  
beaucoup de designs de bobines d’échantillon, l’homogénéité B1 de la bobine XC n’est pas 
significativement affectée par l’échantillon grâce à sa balance électrique inhérente, sa 
symétrie et la très basse inductance. 
 
Triple-resonance, tuning double canaux 
 

·  H-F/X/Y pour les aimants wide bore ou narrow bore 
·  H/X/Y/lock pour les wide bore, H/X/lock pour les narrow bore 
·  H/F/X pour les wide bore ou les narrow bore 

 
Un maximum de polyvalence avec les canaux multinucléaires X et Y, même dans les sondes 
avec une résolution en 1H optimisée – à 0,003 ppm FWHM.�


